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Коммерческое предложение:
Здравствуйте!

Представляю Вашему вниманию расчет стоимости поставки и монтажа промышленных подъемно-секционных ворот Хёрманн (Германия):
	№ поз.
	Товар
	Кол-во
	Ед.
	Цена
	Сумма

	Промышленные подъемно-секционные ворота из стальных двустенных секций, заполненных вспененным полиуретаном (изготовлены из горячеоцинкованной стали), строительная глубина 42 мм. S-гофр: снаружи и изнутри – с оттиском Stucco равномерное распределение гофров с шагом 125 мм. L-гофр: снаружи – Micrograin, изнутри – с оттиском Stucco. Высота секций ворот 625 / 750 мм, снаружи цвета RAL 3000, 5010, 6005, 7016, 8028, 9002, 9006, 9007, 9010, 9016 без наценки к цене, изнутри RAL 9002, полиэстеровое грунтовочное покрытие.
______________________________________________________________
Скорость открывания/закрывания: Вверх 0,20 м/сек, вниз 0,20 м/сек.
Рабочий ресурс: 25 000 циклов.

Теплоизоляция U = 1,3 Вт/(м2∙K)

	1
	Подъемно-секционные ворота SPU F42 5000*2375 (Ш х В)
	1
	комп
	85390
	85390

	2
	L-трак (Низковедущая направляющая с расположенным позади торсионно-пружинным валом)
	1
	комп
	7270
	7270

	3
	Усиленные торсионные пружины (до 100 000 циклов)
	1
	комп
	10680
	10680

	4
	Фланцевый привод WA 400 с блоком управления А460 (400 В трехфазного тока.  Класс защиты привода и  блока управления IP 65 (защита от водяных струй). Для крепления на фланце посредством цепной передачи, расположение внутри слева/справа. Комплектуется предохранителем замыкающего контура SKS с самоконтролем с помощью оптосенсоров.
Открывание с помощью импульса
Закрывание с помощью импульса

Свободно выбираемая вторая промежуточная высота открывания ворот

Автоматическое закрывание ворот (только в комбинации с устройством подключения сигнальных ламп и световым барьером/VL1/VL2 или световой решеткой)
Интенсивность использования 60%
	1
	комп
	68280
	68280

	5
	Комплект для дооснащения опережающего светового барьера VL 1, вкл. напольные металлические листы (замена SKS на VL 1)
	1
	комп
	0
	0

	6
	Подключение сигнальной лампы ZS 360 / 400 с 2 светодиодными сигнальными лампами желтого цвета, без дополнительного корпуса
	1
	комп
	15490
	15490

	7
	Цепная ручная аварийная деблокировка
	1
	комп
	2180
	2180

	8
	Радиоприемник встраиваемый 001AF43RU для 001TOP-432EE, 001TOP-434EE, 001TAM-432SA
	1
	комп
	2500
	2500

	Итого по оборудованию, рублей (по курсу 62,00 р за 1 €), включая НДС 18%:
	191 790,00

	№ п/п
	Работы по установке
	Кол-во
	Ед.
	Цена
	Сумма

	9
	Доставка оборудования на объект, без разгрузки
	1
	комп
	7500
	7500

	10
	Разработка технических заданий, инженерно-техническое сопровождение.
	1
	комп
	2000
	2000

	11
	Транспортные расходы монтажников, накладные расходы.
	1
	комп
	1000
	1000

	12
	Монтаж подъемно-секционных ворот на подготовленный проем
	1
	комп
	18500
	18500

	13
	Установка фланцевого электропривода с частичной разводкой электропитания
	1
	комп
	1500
	1500

	14
	Установка сигнальных ламп с частичной разводкой электропитания в створе ворот
	1
	комп
	7500
	7500

	15
	Программирование электроники, пусконаладка
	1
	комп
	2000
	2000

	16
	Подготовка исполнительной документации, приемосдаточные испытания.
	1
	комп
	1500
	1500

	Итого по монтажным работам, рублей, включая НДС 18%:
	41 500,00

	ВСЕГО, РУБЛЕЙ, включая НДС 18%:
	233 290,00


Монтаж осуществляется на готовые проемы, не требующие окантовки или установки дополнительной металлоконструкции. Подготовка проемов и в случае необходимости, подводка электропитания выполняются заказчиком по техническому заданию исполнителя, или рассчитываются отдельно. 

Прием готовности проемов к монтажу – только при 100% готовности, по двустороннему акту приема-передачи до начала выполнения монтажных работ. Предусмотрен выезд ИТР на осмотр предполагаемого места монтажа с выдачей инженерных решений по согласованию конструкций проемов. 

Гарантия на механические комплектующие (за исключением быстроизнашивающихся компонентов) 120 месяцев, на электрооборудование 60 месяцев. Гарантийная поддержка, согласно ТУ Производителя - при условии проведения ежеквартального сервисного обслуживания механической и электрической части.  
Гарантия действительна при наличии следующих документов:
- Руководства по эксплуатации и сопроводительной технической документации;

- Акта ввода в эксплуатацию;

- Договора со специализированной организацией, имеющей соответствующие разрешения на проведение регламентного технического обслуживания оборудования;

- Платёжных документов, подтверждающих оплату по договору со специализированной организацией, имеющей соответствующие разрешения на проведение технического обслуживания оборудования;

- Актов о своевременном техническом обслуживании специализированной организацией. Гарантийные обязательства действуют при условии своевременного технического обслуживания, что подразумевает обязательное регулярное техническое обслуживание оборудования специализированной организацией, с регулярным составлением актов на проведённые работы, в которых фиксируются все необходимые параметры работы оборудования, токи, напряжение сети и прочие необходимые данные.

 Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

- механического повреждения конструкций и оборудования, 

- несоблюдения требований руководства по эксплуатации оборудования;

- невыполнения или ненадлежащего выполнения технического обслуживания оборудования;

- пуско-наладочные работы, регламентированное техническое обслуживание оборудования выполнено организацией, не имеющей соответствующего разрешения на выполнение этих работ;

- оборудование или результат работ были подвергнуты конструкторским изменениям без письменного согласования с Исполнителем;

- удален или неразборчив серийный номер Оборудования;

- на оборудование были установлены запасные части, поставленные не Исполнителем;

- Заказчиком не произведена полная оплата работ.

Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые материально-технические ресурсы, материалы, оборудование и комплектующие. Быстроизнашиваемыми следует считать МТР, материалы, оборудование, комплектующие, имеющие срок использования не более 12 месяцев. Гарантийные обязательства не распространяются на естественный износ.

Период действия коммерческого предложения - до 15 марта 2017 года. 
Срок поставки: ворота подъемно-секционные 5-6 недель (изготовление в Германии). Монтаж: по поэтапному графику, согласованному с Заказчиком, ориентировочно 2-3 дня.
Стоимость указана без учета генподрядных услуг и процентного резервирования (гарантийного депозита), в рублях за оборудование (фиксированный курс поставщика Хёрманн 62,0 руб. за 1 евро до конца марта 2017 г.), в рублях за работы по установке, цены включают НДС 18%.

Благодарю за предоставленную возможность сделать для Вас коммерческое предложение.

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,

Ховралёв Сергей

Моб. тел. +7-981-680-00-80,

эл. почта sales@vitalgates.ru
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