
ОТЧЕТ и ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по обследованию технического состояния системы дренажа поселка 
ДНП "Золотая Роща"

На основании технического задания от администрации ДНП «Золотая Роща» 

было произведено визуальное обследование системы водоотведения 

поверхностных и дождевых вод с территории поселка «Золотая Роща». 

В результате обследования была произведена фотофиксация элемен­

тов дренажной системы, проведен анализ технического состояния 

дренажной системы на основании которого были даны рекомендации 

по модернизации указанной системы. Инструментального обследова­

ния дренажной системы не проводилось.

В настоящий момент дренажная система поселка представляет собой откры­

тую систему дренажных канав с заложенными в них (на въездных груп­

пах участков) разнодиаметровыми трубами на различных отметках, как 

правило, не учитывающими общий поток воды, который должна при­

нять в себя каждая ветка канавы. (фото1;2;3;4).

Фото1. ж.б. труба с намытым дождями песком по ул.В.Блохина



Фото2. здесь, уже труба другого диаметра по ул.Рощинская

ФотоЗ.ещё один вариант трубы-гофрированной по Брусничному проезду



Как видно из фото, все трубы разнодиаметровые, выполнены из разных ма­

териалов и залегают на разных отметках, не учитывая общий поток во­

ды. Все они не заведены в общую систему дренажа поселка, а заложе­

ны каждым хозяином участка самостоятельно для собственных нужд и 

выполняют единственную функцию — дренируют дождевую воду ло­

кально со своего участка. Такой подход к водоудалению характерен 

для всей системы дренажа поселка.

Согласно СП 104.13330.212-актуализированной редакции СниП 2.06.15-85

Инженерная защита территории от затопления и подтопления» п.5.25. - 

открытая дренажная система из горизонтальных канав может исполь­

зоваться для осушения территорий с одно и двухэтажной застройкой 

небольшой плотности, а также для защиты дорог и других коммуника­

ций от подтопления. При этом, для укрепления откосов каналов следу­

ет использовать бетонные либо железобетонные плиты или каменную



наброску. Со слов руководства администрации поселка - каменную на­

броску, как раз и применяли при сооружении канав открытого дрена­

жа. Но, как видно из фото 5;6;7; - каменная наброска — либо отсутству­

ет, либо не была исполнена.

Фото5. по ул.В.Блохина откосы канавы заилились, каменная набооска o t c v t -



Фотоб. по ул.В.Блохина откосы не укреплены и заросли травой

Фото7.заросшие травой и обмелевшие канавы-повсеместно

Для того, чтобы проверить, - были ли укреплены откосы канав, при изготов­
лении дренажной системы поселка, были откопаны шурфы в разных канавах 
улиц поселка, (фото 8,9,10)



Фото9. шурф откопан на дренажной канаве Брусничного проезда



ФотоЮ. на откосах дренажной канавы отсутствует каменное укрепление



Ф отоИ . труба канализации, выпущенная в общую систему дренажа по 

Ежевичному проезду-вода зацвела, образовалось болото

Еще одна из характерных особенностей, которая присутствует в об­

щей системе водопонижения — собственники участков самостоятельно 

выпускают трубы канализации в дренажные канавы, при этом бакте­

рии из канализации создают питательную среду для бурной раститель­

ности в канавах и это дополнительный стимул для зарастанния канав 

(фото 11,12;13;)



Фото12. из-за выпущенной трубы канализации в общую систему дренажа по­
сёлка вода зацветает и создаёт условия для растительности

Фото13. хаотично выброшенные трубы канализации и дренажа участка в об­
щую канаву по центральной улице посёлка.

Проанализировав общее состояние дренажной системы поселка «Золотая 
Роща», можно сделать следующие выводы:



Система дренажа поселка, лишь частично,не в полной мере (примерно на 
50%) выполняет свою функцию-отводить воду с территории и от строе­

ний, при этом существует ряд причин, способствующих этому:

1.При возведении общего дренажа поселка-не было выполнено проектиро­
вание дренажной системы, соответственно не было расчетов, учитывающих 
уровень грунтовых вод и объемы поверхностых вод, которые должен был 
отводить дренаж поселка. СНиП 2.06.15-85»Инженерная защита территории 
от затопления и подтопления.», а также его актуализированная редакция СП 
104.13330.2012.
2.При возведении открытых канав не было предусмотрено укрепления отко­

сов, которые бы не позволили им обрушаться.
3.Жители поселка самостоятельно и хаотично закапывают вокруг своих уча­

стков разнодиаметровые трубы, не учитывая общую систему дренажа 
поселка, что является одной из основных причин низкой эффективно­
сти работоспособности дренажной системы поселка.

4.Также жители поселка самостоятельно выбрасывают в общие дренажные 
канавы канализационные трубы со своих участков, вода с которых по­
падая в открытый дренаж - создает дополнительные препятствия для 
водотока.

5.Дренажные канавы не имеют общего уклона и не укреплены, поэтому они 
заиливаются и размываются грунтом.

канав и их размывает дождевыми водами.

Общие рекомендации:

Для эффективной работы системы дренажа рассмотреть 2 варианта водоот­
ведения вод:

1.путем монтажа дренажных труб одного диаметра, (материал изготовления 
может быть разным) учитывая пропускную способность и объем водо­
отведения^ также имеющих общий уклон в сторону водопонижения, 
имеющие в своем конструктиве камеры отстойники и пескоулавлива-

тели, которые в последующем периодически нужно чистить.
2.путем монтажа помощью дренажных лотков железобетонных-ПВУ, Б1, Л, 

Ж-1 и др., которые имеют различное сечение, в зависимости от объема 
воды, который они должны принять(расчетная позиция).

инженер строительного контроля, к.т.н. Олег Валентинович Чумаченко
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